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Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un 
mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo 
lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, 
substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā 
gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Soudal SIA Krustpils iela 12.Office 104 LV-1073 Riga
Tālr.: +371 67296536 e-pasts: soudal@soudal.lv www.soudal.com

Specifikācija
Bāze Poliuretāns
Konsistence Pasta
Cietēšana (polimerizēšanās) Sacietēšana mitruma ietekmē (gaisa mitrums)
Blīvums Ca. 1,15 g/ml
Kopējais sausnas saturs 100 %
Temperatūras izturība** -30 °C → 100 °C
Atvērtais laiks (23 °C, 55 % RV)* Ca. 15 min.
Nospiešanas laiki Vismaz 1 stunda
Ūdens izturība (EN204) D4
Bīdes stiprums** > 10MPa
Lietošanas temperatūra 5 °C → 35 °C
* Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un virsmas veida. ** Šī informācija 
attiecas uz pilnībā polimerizējušos produktu.

Produkta apraksts
Purocol Express ir caurspīdīga, lietošanai 
gatavapoliuretāna bāzes universāla 
celtniecības līme.

Īpašības
 Profesionāla kvalitāte
 Caurspīdīgs
 Ātra izturības izveide
 Uzpildes īpašības (putu veidošanās), kas 

piemērotas savienošanai uz nelīdzenām 
virsmām.

 Ūdensizturīgs D4
 Bez šķīdinātājiem

Pielietojums
 Uzstādīšana iekštelpās, kas ir pakļautas 

augstam relatīvajam mitrumam.
 Ārējie uzklāšanas veidi, kas ir pakļauti 

tiešai laikapstākļu ietekmei.
 Logu un durvju rāmju (arī stūra 

savienojumu) līmēšana, kam jāatbilst D4 
klasei saskaņā ar EN204.

 Koka konstrukcijas elementu līmēšana.
 Izolācijas materiālu (arī polistirola) 

līmēšana.

Iepakojums
Krāsa: caurspīdīgs
Iepakojums: 310 ml kārtridžs

Derīguma termiņš
Vismaz 12 mēneši neatvērtā iepakojumā 
sausā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C.

Substrāti
Substrāti: Dažādas porainas un neporainas 
virsmas, piemēram, koks, betons, akmens un 
citi materiāli, ko parasti izmanto būvniecībā. 
Nav piemērots PE, PTFE un PP.
Daba: notīriet, atbrīvojiet no putekļiem un 
attaukojiet.
Virsmas sagatavošana: Līme žūst no mitruma 
iedarbības gaisā vai materiālā un tādējādi ļoti 
viegli puto. Virsmas viegla samitrināšana 
(ūdens aerosols) var paātrināt sacietēšanas 
procesu un palielināt uzpildes īpašības.
Mēs iesakām iepriekšēju saķeres pārbaudi 
jebkuram substrātam.

Lietošanas metode
Lietošanas metode: Uzklājiet līmi ar hermētiķa 
pistoli uz vienas no virsmām, kas jāsavieno. 
Savelciet abas daļas kopā ne vēlāk kā pēc 
15 minūtēm un noturiet saspiestā stāvoklī 
vismaz 1 stundu. Materiālu saspiešana 
sacietēšanas laikā ir nepieciešama, lai 
sasniegtu galīgo maksimālo iespējamo 
izturību.
Tīrīšana: Nesacietējušu Purocol Express var 
noņemt no substrātiem un instrumentiem ar 
Soudal Gun and Foam Cleaner. Sacietējušu 



  
Tehnisko datu lapa

Purocol Express
Revīzijas datums: 26/09/2023 Lapa 2 no 2

Piezīme: šī tehnisko datu lapa aizstāj iepriekšējās versijas. Šajā dokumentācijā ietvertās direktīvas ir mūsu eksperimentu un 
mūsu pieredzes rezultāts, un tās ir iesniegtas godprātīgi. Ņemot vērā materiālu un substrātu dažādību un lielo skaitu iespējamo 
lietojumu, kas ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Tā kā dizains, 
substrāta kvalitāte un apstrādes apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, atbildība saskaņā ar šo publikāciju netiek pieņemta. Katrā 
gadījumā ieteicams veikt iepriekšējus eksperimentus. Soudal patur tiesības mainīt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Soudal SIA Krustpils iela 12.Office 104 LV-1073 Riga
Tālr.: +371 67296536 e-pasts: soudal@soudal.lv www.soudal.com

Purocol Express var noņemt tikai mehāniski.
Remonts: Ar to pašu materiālu.

Veselības un drošības ieteikumi
Ņemiet vērā parasto darba higiēnu. Valkājiet 
cimdus. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet 
etiķetes un materiālu drošības datu lapu.

Standarti un sertifikāti
KOMO® sertificēts, sertifikāts Nr. 33086

Vides klauzulas
Leed regulējums:
Purocol Express atbilst LEED prasībām. 
Materiāli ar zemu emisijas līmeni: Līmes un 
hermētiķi. SCAQMD 1168. noteikums. Atbilst 
USGBC LEED 2009 4.1. novērtējumam: 
Materiāli ar zemu emisiju līmeni — līmes un 
hermētiķi, kas attiecas uz GOS saturu. GOS 
līmenis < 70 g/l


